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Maschinelle Aufbereitung

 Hervorragende Reinigungsleistung 

 Innovative Tensidkombination 

 Sichtbarer Glanz und Werterhalt der Instrumente 

Produktbeschreibung
THERMOSHIELD XTREME ist ein enzyma-
tischer, mildalkalischer Reiniger zur maschi-
nellen Aufbereitung medizinischer und chi-
rurgischer Instrumente in Reinigungs- und 
Desinfektionsgeräten. Die Kombination spezi-
eller, aufeinander abgestimmter Tenside  mit  
einem hochaktiven Enzymkomplex sorgt für 
ein optimales Reinigungsergebnis. Das syner-
gistische Wirkprinzip der Inhaltssto� e entfernt 
effizient organische Verunreinigungen wie  
Proteine, Blut, Gewebereste sowie fetthaltige 
Rückstände.  Gleichzeitig ist THERMOSHIELD 
XTREME besonders materialschonend, auch 
empfindliche Materialien wie zum Beispiel 
eloxiertes Aluminium können aufbereitet 
werden. Die empfohlenen Anwendungskon-
zentrationen entsprechen einem pH-Wert von 
über 10.

Anwendungsgebiete
THERMOSHIELD XTREME ist ein Reinigungs-
mittel zur Aufbereitung von medizinischen 
und chirurgischen Instrumente, inklusive Den-
talinstrumenten, in Reinigungs- und Desinfek-
tionsgeräten. 

Auch zur Vorreinigung von medizinischen 
und chirurgischen Instrumenten, inklusive 
Dentalinstrumenten im Ultraschallbad ist das 
Produkt geeignet. 
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Anwendung
Maschine nicht überladen, um Spülschatten
zu vermeiden. Instrumente ggf. gem.
Herstellerangaben zerlegen und Gelenkins-
trumente ö� nen. THERMOSHIELD XTREME 
während des Reinigungsschrittes nicht in 
Kombination mit anderen Produkten ver-
wenden. Neutralisator oder Klarspüler erst 
in den der Reinigung folgenden Spülschrit-
ten zudosieren.
Empfohlenes Aufbereitungsprogramm 
für die thermische Aufbereitung im Reini-
gungs- und Desinfektionsgerät:
 - Vorspülen mit Kaltwasser
 - Reinigungsschritt: Kaltwasserzulauf,
 - Aufheizen auf 55 °C, 10 min Reinigung.
 - Die Dosierung des Reinigers THERMOS-
HIELD XTREME erfolgt bei 45 °C. Bei Rei-
nigungs -und Desinfektionsgeräten mit 
temperiertem Wasserzulauf von 40-45°C 
emp� ehlt sich die Zudosierung direkt in 
das einlaufende Wasser.

 - Zwischenspülung (bei Bedarf kann als
 - Neutralisator  THERMOSHIELD C bzw.  
THERMOSHIELD P verwendet werden)

 - Thermische Desinfektion
 - Endspülung

Der Einsatz von VE-Wasser wird mindestens 
in den Spülschritten nach der Reinigung 
empfohlen. Dadurch können Flecken auf 
dem Spülgut vermieden und die Materialien 

optimal geschützt werden. Bei der Aufberei-
tung von Aluminium oder eloxiertem Alumi-
nium wird immer der Einsatz von VE-Wasser 
empfohlen. 

Anwendungshinweise 
Hinweise zur Validierung bzw. Leistungs-
prüfung der Reinigung bei Anwendung von 
THERMOSHIELD XTREME: 
Bei der Reinigungsstufe ist ein erhöhter 
Wasserstand vorzusehen. Der Reiniger darf 
nicht bei einer Temperatur unterhalb von 
40°C dosiert werden. Der Druckabfall nach 
der Dosierung kann größer als 20% sein, 
was jedoch die Reinigung nicht beeinträch-
tigt und durch die Leistung der innovativen 
Tensidkombination mehr als kompensiert 
wird. Wird zur Prüfung der Reinigung die 
modifizierte OPA-Methode eingesetzt, so 
ist auf jeden Fall eine Negativkontrolle mit-
zuführen. Inhaltssto� e des Reinigers kön-
nen zu falschpositiven Ergebnissen führen. 
Bei der Biuret/ BCA-Methode gibt es keinen 
Ein� uss.

Dosierung
Je nach Verschmutzung und Einsatzgebiet: 
3-10 ml/l - Einwirkzeit: 10 min bei 55 °C 

Zusammensetzung
Bestandteile gemäß Detergenzienverord-
nung: 5-15 % nichtionische Tenside, Enzyme.

THERMOSHIELD XTREME 
Mildalkalischer-enzymatischer Reiniger zur 
maschinellen Aufbereitung
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Dr. Schumacher ist zerti� ziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes 
Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH. www.schumacher-online.com

 
 

 

Maschinelle Aufbereitung

THERMOSHIELD XTREME 
Mildalkalisch-enzymatischer Reiniger zur maschinellen Aufbereitung

Gutachten
Unsere Produkte sind vollumfänglich begut-
achtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne 
unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut 
und schwere Augenschäden. Kann die 
Atemwege reizen. Dampf nicht einatmen. 
Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / 
Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI 
VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Er-
brechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT 
DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontami-
nierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. 
Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI 
EINATMEN: Die Person an die frische Luft 
bringen und für ungehinderte Atmung sor-
gen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. So-
fort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt 
anrufen. 

Nur zur professionellen Anwendung. 

Produkt Gebinde VE Inhalt Art. Nr.

THERMOSHIELD XTREME

Flachkanister 3 5 L 00-170-050

Kanister 1 10 L 00-170-100

Spundkunststo� faß 1 200 L 00-170-FD200 pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


