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Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise (VH) siehe S. 16

Sentinex® OP-Bekleidung
OP-Masken

Anwendungsbereiche
n Minimierung der Übertragung von 

Bakterien und Partikeln aus dem 
Mund und Gesichtsbereich des 
OP-Personals auf den Patienten

n Schutz des Personals vor Kon-
tamination durch Partikel oder 
Flüssigkeitsspritzer

Eigenschaften
n geruchsneutral, glasfaserfrei, 

Einsatz von naturkautschuklatex-
freien Rohstoffen

n 3- bzw. 4-mal horizontal über-
lappend gefaltet

n hohe bakterielle Filterleistung und 
dadurch eine wirkungsvolle Infek-
tionsprophylaxe

n extralanger Nasenbügel
n alle Sentinex OP-Masken erfüllen 

die Anforderungen der EU-Norm 
DIN EN 14683

Produktzusammensetzung
Polypropylen, Polyester, Zellulose

Empfohlene Kombinationen
n Sentinex OP-Hauben, OP-Hand-

schuhe, Sentinex OP-Mäntel

Sentinex® OP-Masken

Inhalt REF PZN (D) VE 
(Stück) VH

Sentinex Lite, blau 11983 06866798 50/300 PB
Sentinex Lite, grün 11991 06615642 50/300 PB
Sentinex Lite, grün, mit Ohrschlaufe 11992 06866806 50/500 PB
Sentinex Classic, grün 11996 01641511 50/300 PB
Sentinex SuperSoft 11997 07473380 50/300 PB
Sentinex ExtraTouch 11998 01641534 50/300 PB
Sentinex AntiFog 11986 07473397 50/300 PB
Sentinex Ultra 11999 06866829 50/300 PB
Sentinex SafetyShield 11989 07473405 25/100 PB
Sentinex Safety 32987 10940951 50/300 PB
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Sentinex® OP-Bekleidung
OP-Masken

Sentinex® Lite
n  Basismodell mit sehr guten Trage-

eigenschaften
n  extra leichte Materialkombination 

für bessere  Luftdurchlässigkeit, 
daher „kühler“ als normale 
 OP-Masken

n  geringerer Wärmestau reduziert 
mögliche Hautreizungen

n  Leistungsstufe Typ II gemäß  
DIN EN 14683

mit Ohrschlaufen

Sentinex® Classic
n  das Premiummodell
n  bietet durch Einsatz hochwerti-

ger Materialien einen sehr guten 
Tragekomfort

n  Leistungsstufe Typ II gemäß  
DIN EN 14683

mit Bindebändern

Sentinex® SuperSoft
n  mit schmiegsamer, weicher Innen - 

lage
n   farbstoff- und bindemittelfrei, 

speziell für empfindliche Haut
n  Leistungsstufe Typ II gemäß  

DIN EN 14683
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Sentinex® OP-Bekleidung
OP-Masken

Sentinex® ExtraTouch
n  durch breiteren Schnitt und 

ho rizontal geführte Bänder 
größere Atemkammer, daher 
spürbar kühlerer Atem

n   auch für Bartträger geeignet

n  Leistungsstufe Typ II gemäß  
DIN EN 14683

Sentinex® AntiFog
n  weit nach außen geführter Nasen - 

bügel
n  eingearbeiteter Antibeschlag-

streifen daher Verhinderung des 
Beschlagens von Brillengläsern 
und auch Mikroskopokularen

n  Leistungsstufe Typ II gemäß  
DIN EN 14683

Sentinex® Ultra
n  naturweiße Maske aus 

 gebleichtem Material
n  besonders hautfreundlich
n   mit Antibeschlagstreifen

n   Leistungsstufe Typ II gemäß  
DIN EN 14683

Sentinex® SafetyShield
n  zum erweiterten Schutz des 

 OP-Personals vor Infektionen
n  verstärkte Außenlage verhindert 

das Durchdringen von potenziell 
gefährlichen Körperflüssigkeiten

n  Schutz des gesamten Gesichts-
bereichs durch reflexions- und 
beschlagfreies Visier

n  Leistungsstufe Typ IIR gemäß  
DIN EN 14683

Sentinex® Safety
n  zum erweiterten Schutz des 

 OP-Personals vor Infektionen
n  verstärkte Außenlage verhindert 

das Durchdringen von potenziell 
gefährlichen Körperflüssigkeiten

n  Leistungsstufe Typ IIR gemäß  
DIN EN 14683
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