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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Stabimed ultra
UFI: QFS1-EMHS-J101-Y13F

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Instrumentendesinfektionsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller
Firmenname: B. Braun Medical AG
Stralle: Seesatz 17
Ort: CH-6204 Sempach
Auskunftgebender Bereich: Zentrale
Telefonnummer: +41 (0) 58 / 258 50 00
E-Mail: info.bbmch@bbraun.com
Verantwortlich fir das Sicherheitsdatenblatt: sds@gbk-ingelheim.de
Lieferant
Firmenname: B. Braun Melsungen AG
Stralle: Carl-Braun-Strale 1
Ort: D-34212 Melsungen
Auskunftgebender Bereich: Zentrale Service-Bereiche / Logistik und Supply Chain
Telefonnummer: +49 (0) 5661 / 71-4422
E-Mail: logistics.service@bbraun.com
1.4. Notrufnummer: INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:
Selbstzersetzliche Stoffe oder Gemische: Selbstzers. F
Akute Toxizitat: Akut Tox. 4
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1
Gefahrenhinweise:
Erwarmung kann Brand verursachen.
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenschaden.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3)

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise

H242 Erwarmung kann Brand verursachen.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
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Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P260 Staub nicht einatmen.
P280 Augenschutz tragen.
P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussplen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501 Inhalt/Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufiihren.

Hinweis zur Kennzeichnung
Das Gemisch wurde aufgrund der Prifergebnisse durch die zustandige Behorde des Inverkehrbringers und
gemaf der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 der Gefahrklasse "Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische" (Typ
F) zugeordnet (BAM-Prifbericht Nr. 2.2-338/13 vom 08.11.2013).

Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H318
Sicherheitshinweise
P280-P305+P351+P338-P310
2.3. Sonstige Gefahren

Gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthalt dieses Produkt keine PBT-Substanzen.
Staubexplosionsgefahr.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Gemisch aus den angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen

Gefédhrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-N. [Index-Nr. [REACH-NT.
GHS-Einstufung
15630-89-4 |Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3) >30-<50 %
239-707-6 | [01-2119457268-30
Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H272 H302 H318
77-92-9 Citronensaure >10-<20 %
201-069-1 | [01-2119457026-42
Eye Irrit. 2; H319
497-19-8 Natriumcarbonat >1-<10%
207-838-8 [011-005-00-2 [01-2119485498-19
Eye Irrit. 2; H319
Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MafRnahmen
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Allgemeine Hinweise
Die Angaben der Position 4 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgeméafie Anwendung des
Produktes bezogen (siehe Gebrauchs- / Fachinformation), sondern auf die Handhabung gréRRerer Mengen
beim Umfullen, Lagern usw..
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund einfl6R3en.

Nach Einatmen
Nach Einatmen der Brandgase, Zersetzungsprodukte oder Staub im Ungliicksfall an die frische Luft bringen.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.
Sauerstoff oder, falls erforderlich, kiinstliche Beatmung.
Betroffenen warm und ruhig halten.

Nach Hautkontakt
Bei Berlhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, fir mindestens 15 Minuten ausspulen.
Kontaktlinsen entfernen.
Unverletztes Auge schitzen.
Augenarztliche Behandlung.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen einleiten.
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Sofort Arzt hinzuziehen.
Die Entscheidung dariiber, ob Brechreiz ausgeldst werden soll oder nicht, soll vom Arzt getroffen werden.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
Verursacht schwere Augenschaden.
Langerer Hautkontakt kann Hautreizungen verursachen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenldschmittel, Wassersprihstrahl.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann entstehen:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Nitrosen Gasen (NOXx), Phosphoroxiden (POx) und Schwefeloxiden (SOx).

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusatzliche Hinweise
Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Brandrlickstande und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den oértlichen behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfiallen anzuwendende
Verfahren

Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
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Fir ausreichende Liftung sorgen.
Persoénliche Schutzkleidung verwenden.
Alle Zindquellen entfernen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch, staubfrei aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Den Behalter fest verschlossen halten.
Auf gute Beliiftung und Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen und an Platzen, an denen
Staubentwicklung méglich ist, muss geachtet werden.
Staubbildung und Staubablagerung vermeiden. Staub nicht einatmen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Brandschutzmalnahmen erforderlich.
Staub kann mit Luft explosive Mischungen bilden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut geliifteten Ort aufbewahren.
Empfohlene Lagertemperatur: < 25°C
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) beachten.

Zusammenlagerungshinweise
Unvertraglich mit:
Starke Sauren und starke Basen
Pulverférmige Metallsalze.
Reduktionsmittel.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 11
7.3. Spezifische Endanwendungen

Instrumentendesinfektionsmittel

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3  Spitzenbegr. Art

77-92-9 Zitronensaure 2E 2(1)

Revisions-Nr.: 2,0 D -DE



Sicherheitsdatenblatt B BRAU N

(gemass Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in ihrer aktuell gultigen Fassung)

Stabimed ultra

Uberarbeitet am: 08.06.2020 Materialnummer: 00056-0314 Seite 5 von 12
PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert

77-92-9 | Citronenséure

SlRwasser 0,44 mg/l

Meerwasser 0,044 mgl/l
SiufRwassersediment 7,52 mg/kg
Meeressediment 0,752 mg/kg

Boden 29,2 mg/kg

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Allgemeiner Staubgrenzwert (alveolengangige Fraktion) nach TRGS 900: 1,25 mg/cbm
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Auf gute Beliftung und Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen und an Platzen, an denen
Staubentwicklung moglich ist, muss geachtet werden.

Schutz- und HygienemaRnahmen
Die Angaben der Position 8 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgemale Anwendung des
Produktes bezogen (siehe Gebrauchs- / Fachinformation), sondern auf die Handhabung gré3erer Mengen
beim Umfiillen, Lagern usw..
Staub nicht einatmen.
Bertuhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Hande vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.
Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schliessende Schutzbrille (EN 166).
Augensplilflasche mit reinem Wasser (EN 15154).
Handschutz
Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, Schichtstarke mindestens 0,4 mm, Durchbruchszeit (Tragedauer) ca.
60 Minuten, z.B. Schutzhandschuhe <Camatril Velours 730> der Firma www.kcl.de.
Diese Empfehlung beruht ausschlieRlich auf der chemischen Vertraglichkeit und dem Test nach EN 374 unter
Laborbedingungen.
Je nach Anwendung kénnen sich unterschiedliche Anforderungen ergeben. Daher sind zusatzlich die
Empfehlungen des Schutzhandschuhlieferanten zu beriicksichtigen.
Korperschutz
Langarmelige Arbeitskleidung (DIN EN ISO 6530)
Stiefel.
Atemschutz
Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig.
Atemschutz (Partikelfilter) nur bei Staubbildung. [Partikelfilter P1]

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand: Pulver
Farbe: Cremefarben
Geruch: Charakteristisch

Priifnorm
pH-Wert (bei 20 °C): ca. 7,9 (0,162%)
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt: n.b.
Siedebeginn und Siedebereich: n.b.
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Sublimationstemperatur:
Erweichungspunkt:
Flammpunkt:

Entziindlichkeit
Feststoff:

Gas:
Explosionsgefahren

n.a.
n.b.

n.a.

n.a.
n.a.

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefahiger Staub-/Luftgemische

mdglich.
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:

Brandfordernde Eigenschaften
Nicht oxidierend.

Dampfdruck:
Dichte (bei 20 °C):
Schittdichte:

Wasserl6slichkeit:
(bei 20 °C)
Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
n.b.

Verteilungskoeffizient:
Dyn. Viskositat:
Kin. Viskositat:
Auslaufzeit:
Dampfdichte:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Lésemitteltrennprifung:
Losemittelgehalt:

9.2. Sonstige Angaben
Festkdrpergehalt:
(*) SADT: > 55°C, < 75°C

n.b.
n.b.

n.b.
*)
n.a.

)

n.b.

0,89 g/cm?
n.b.
30 g/lL

n.b.
n.a.

n.a.
n.a.
n.b.
n.b.
0 %
0 %

100 %

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Lagerung und Anwendung.

10.2. Chemische Stabilitét
Stabil unter normalen Bedingungen.
10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Staub kann mit Luft explosive Mischungen bilden.
Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit setzt Wasserstoffperoxid und Peressigsaure frei.
Gefahr einer gefahrlichen, selbstbeschleunigenden Zersetzungsreaktion. (SADT 60°C)

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen

Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht Gberhitzen.

Revisions-Nr.: 2,0
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Luftfeuchtigkeit

10.5. Unvertragliche Materialien
Starke Sauren und starke Basen
Pulverférmige Metallsalze.
Reduktionsmittel.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
Bei Brand kann entstehen:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Nitrosen Gasen (NOXx), Phosphoroxiden (POx) und Schwefeloxiden (SOx).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
LD50/oral/Ratte: 500 mg/kg [OECD 420]

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Que|le Methode
15630-89-4 |Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3)
oral LD50 893 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >5000 [Kaninchen
mg/kg
77-92-9 Citronensaure
oral LD50 11700 Ratte
mg/kg
dermal LD50 > 2000 |Ratte
mg/kg
497-19-8 Natriumcarbonat
oral LD50 2800 Ratte
mg/kg
dermal LD50 > 2000 |Kaninchen
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Augenschaden.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Sonstige Angaben zu Priifungen

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgenommen.

Erfahrungen aus der Praxis

Sonstige Beobachtungen
Verschlucken kann zu Reizung der oberen Atemwege und gastrointestinalen Stérungen flhren.
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Langerer Hautkontakt kann Hautreizungen verursachen.
Einatmen des Staubes kann zu Schleimhautreizungen, Husten und Atemnot flihren.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét
Okotoxikologische Daten liegen nicht vor.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat |Dosis |[h] | [d]lSpezies Quelle Methode
15630-89-4 |Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3)
Akute Fischtoxizitat LC50 70,7 96 h|Pimephales promelas
mg/l
Akute EC50 4,9 mg/l 48 h|Daphnia pulex
Crustaceatoxizitat
77-92-9 Citronensaure
Akute Fischtoxizitat LC50 440 mg/l| 96 hfLeuciscus idus OECD 203
Akute EC50 1535 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/l
Algentoxizitat NOEC 425 mgl/l 8 d|Scenedesmus
quadricauda
497-19-8 Natriumcarbonat
Akute Fischtoxizitat LC50 300 mg/l| 96 h[Lepomis macrochirus
Akute EC50 220 - 48 h|Ceriodaphnia dubia
Crustaceatoxizitat 227 mg/l
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten vorhanden
CAS-Nr. Bezeichnung
Methode |Wert | d |Que|le
Bewertung
77-92-9 Citronensaure
OECD 301B [97 % [ [
Leicht biologisch abbaubar.
OECD 301E [100 % | |
Leicht biologisch abbaubar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten vorhanden
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
77-92-9 Citronenséure -1,8--0,2

12.4. Mobilitat im Boden

Keine

Daten vorhanden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthalt dieses Produkt keine PBT-Substanzen.
12.6. Andere schédliche Wirkungen

Schwach wassergefahrdend.

Weitere Hinweise
Nicht in Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
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Empfehlungen zur Entsorgung
Kann unter Beachtung der 6rtlichen behdrdlichen Vorschriften verbrannt werden.
Kann nach physikalisch-chemischer Vorbehandlung unter Beachtung der 6rtlichen behérdlichen Vorschriften
abgelagert werden.

Abfallschlissel - ungebrauchtes Produkt
180106 ABFALLE AUS DER HUMANMEDIZINISCHEN ODER TIERARZTLICHEN VERSORGUNG UND
FORSCHUNG (OHNE KUCHEN- UND RESTAURANTABFALLE, DIE NICHT AUS DER
UNMITTELBAREN KRANKENPFLEGE STAMMEN); Abfalle aus der Geburtshilfe, Diagnose,
Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten beim Menschen; Chemikalien, die aus geféhrlichen
Stoffen bestehen oder solche enthalten; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Leere Behalter zur 6rtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben.
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren. Sie kdnnen dann nach entsprechender Reinigung
einer Wiederverwendung zugefiihrt werden.
Nicht reinigungsféhige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 3230
14.2. OrdnungsgemaRe SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST (Dinatriumcarbonat,
UN-Versandbezeichnung: Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3))
14.3. Transportgefahrenklassen: 4.1
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel: 4.1
Klassifizierungscode: SR1
Begrenzte Menge (LQ): 500 g/ 30 kg
Freigestellte Menge: EO
Beférderungskategorie: 2
Gefahrnummer: 40
Tunnelbeschrankungscode: D

Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport
SADT > 55°C; < 75°C

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: UN 3230

14.2. OrdnungsgemaRe SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST (Dinatriumcarbonat,
UN-Versandbezeichnung: Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3))

14.3. Transportgefahrenklassen: 4.1

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel: 4.1

Klassifizierungscode: SR1

Begrenzte Menge (LQ): 500 g/ 30 kg

Freigestellte Menge: EO

Sonstige einschlagige Angaben zum Binnenschiffstranspori
SADT > 55°C; < 75°C
Seeschiffstransport (IMDG)
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14.1. UN-Nummer: UN 3230
14.2. OrdnungsgemaRe SELF-REACTIVE SOLID TYPE F (Disodium carbonate, compound with
UN-Versandbezeichnung: hydrogen peroxide (2:3))
14.3. Transportgefahrenklassen: 4.1
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel: 4.1
Marine pollutant: No
Begrenzte Menge (LQ): 500 g/ 30 kg
Freigestellte Menge: EO
EmS: F-J, S-G

Sonstige einschlagige Angaben zum Seeschiffstranspori
SADT > 55°C; < 75°C

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: UN 3230
14.2. OrdnungsgemaRe SELF-REACTIVE SOLID TYPE F (Disodium carbonate, compound with
UN-Versandbezeichnung: hydrogen peroxide (2:3))

14.3. Transportgefahrenklassen: 41

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel: 4.1

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: Forbidden

Passenger LQ: Forbidden

Freigestellte Menge: EO
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 459
IATA-Maximale Menge - Passenger: 10 kg
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 459
IATA-Maximale Menge - Cargo: 25 kg

Sonstige einschlagige Angaben zum Lufttransport
SADT > 55°C; < 75°C

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: nein
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmalinahmen sind zu beachten.

14.7. Massenqutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Der Transport erfolgt ausschlieRlich in zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

Sonstige einschldagige Angaben
Das Gemisch wurde aufgrund der Priifergebnisse durch die zustandige Behoérde des Inverkehrbringers und
gemal der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 der Gefahrklasse "Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische" (Typ
F) zugeordnet (BAM-Prufbericht Nr. 2.2-338/13 vom 08.11.2013).

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Revisions-Nr.: 2,0 D -DE
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Angaben zur VOC-Richtlinie 0%
2004/42/EG:
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie P6b SELBSTZERSETZLICHE STOFFE UND GEMISCHE und
2012/18/EU: ORGANISCHE PEROXIDE
Nationale Vorschriften
Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten (§ 22

JArbSchG). Beschaftigungsbeschrankungen fiir werdende und stillende
Mutter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).

Technische Anleitung Luft Ill; 5.2.1: Gesamtstaub, einschlielich Feinstaub bei m > 0.2 kg/h: Konz. 20
mg/m? bzw. bei <= 0.2 kg/h: Konz. 0.15 g/m?
Anteil: 100 %
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaf Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Far diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieut
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemafR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Self-react. F; H242 Auf Basis von Priifdaten
Acute Tox. 4; H302 Auf Basis von Priifdaten
Eye Dam. 1; H318 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H242 Erwarmung kann Brand verursachen.
H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Weitere Angaben

Die Angaben der Position 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die
ordnungsgemafe Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs- / Fachinformation), sondern auf das
Freiwerden gréRerer Mengen bei Unfallen und Unregelmafigkeiten.

Revisions-Nr.: 2,0 D -DE



Sicherheitsdatenblatt
(gemass Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in ihrer aktuell gultigen Fassung)

B

BRAUN

Uberarbeitet am: 08.06.2020

Stabimed ultra

Materialnummer: 00056-0314

Seite 12 von 12

Die Angaben beschreiben ausschliellich die Sicherheitserfordernisse des Produktes / der Produkte und
stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes / der beschriebenen Produkte
im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.
(n.a. - nicht anwendbar, n.b. - nicht bestimmt)
Zu den Identifizierten Verwendungen siehe auch A.l.S.E. (www.aise.eu). Dort finden sich unter dem Stichwort
SUMI (safe use mixtures information) weitere Informationen.

Identifizierte Verwendungen

Nr. Kurztitel LCS SuU PC PROC ERC AC TF Spezifikation
1 |Instrumentendesinfektions - - - 8a, 8b, 9, - - - SUMI VIII
mittel 19

LCS: Lebenszyklusstadien

PC: Produktkategorien
ERC: Umweltfreisetzungskategorien
TF: Technische Funktionen

SU: Verwendungssektoren
PROC: Prozesskategorien
AC: Erzeugniskategorien

Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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